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FORORD:

Meningen med dette produkt er, at give de driftansvarlige et godt værktøj, til at overvåge møllens drift, uden at lette sig for meget fra stolen. De øvrige interessenter har også mulighed for at få alle oplysninger, men dog uden mulighed for at kontrollere møllen. Derudover er der mulighed for at få til​freds​stillet sin lyst til "talknuseri", uden at stå og aflæse måleren flere gange i døgnet.

Anvendelse:

Der kan anvendes næsten alle typer skærme til overvågningen, det anbefales dog at anvende en eller anden form for computer, med seriel kanal, for derved får man bedre mulighed for senere at bearbejde de data der er sendt hjem fra møllen.(se kommunika​tion)

Der kan anvendes de fleste typer modem (MOdulator/DEModulator), i den billige ende af prisskalaen, til forbindelsen til møllen (se modemdata).

De data der er opsamlet i møllen, er baseret på at computeren hver 5 minutter, aflæser alle relevante tal, og gemmer dem til diverse beregninger.

De oplysninger man så kan få hentet hjem er følgende:


‑
Hvad laver møllen lige nu, og alle status meddelelser.

 
‑
Hvad har møllen lavet de sidste 3,5 time, set med 5  minutters interval.


‑
Hvad har møllen lavet de sidste 46 timer, set med en times  interval (opsummeringer af 5 minutters målinger).


‑
Hvad har møllen lavet de sidste 46 døgn, set med et døgns intervaller (opsummeringer af 5 minutters målin​ger).

De oplysninger man så får hjem, indeholder f.eks. produktion og vindhastighed, og alt er vist med gennemsnit, maksimum og minimum, over hele den viste periode.

Det er muligt at blade frem og tilbage i den ønskede periode.

Derudover er der en fejlliste, som med dato og klokkeslæt, viser hvornår evt. fejl på møllen er indtrådt, og hvornår de er udbedret. Der er også mulighed for at computeren selv, i tilfælde af fejl, kan ringe op til 5 forskellige telefon numre, således at de driftansvar​lige får det at vide når møllen går i stå, så driftstop ikke bliver længere end højst nødvendigt.

Der er en "opslagstavle" i systemet, som kan bruges til at fortælle andre at der f.eks. "Kommer service på Onsdag" eller "Generalforsam​ling d. 1/4 kl. 07:00" o.s.v.

Sidst men ikke mindst er der et styrings modul, som kan give møllen forskellige kommandoer, samt ændre kodeord, telefonnumre o.s.v., og alt er beskyttet mod uautoriseret brug med kodeord, så hvis en uved​kommende prøver, så afbryder computeren automatisk forbindelsen, hvis kodeordet ikke passer.

Opringning:

Man ringer op med det terminal program man har valgt at bruge.  F.eks Procomm, Hyperterminal eller lign. For betjening af disse kontakt computer eller program leverandør.
Når man får forbindelse med møllen, bliver der skrevet:



Velkommen til Stjær Vindkraft I/S



Indtast kode :

Nu indtaster man den oplyste kode.

Hvis der ikke er et kodeord, hopper computeren automatisk over linien : 



Indtast kode :
Hvis koden er forkert, afbryder møllen forbindelsen igen. Hvis koden er rigtig, skrives der en besked, hvis der er lagret en besked i sy​stemet. Derefter kommer der den menulinie som følger:



Vælg Hjælp,Grafik,Tal,Md,Fejl,Luk ? 

Der indtastes nu det første bogstav på det ønskede, og det er lige gyldigt om det er store eller små bogstaver. Hvis man ikke taster noget inden for 4 minutter, så ringer møllen af, for at skåne op​ringerens telefonregning.

Æ Ø og Å kan måske se mærkelige ud, f.eks. kantede parenteser og væltet Tuborg, så kan man altid når man står på en linie hvor man skal vælge, trykke på knappen <esc>, derved fremkommer der en ny menu, hvor man vælger det der passer en bedst. De forskellige tegn kan man selv ændre, men det beskrives senere.



1. Standard       



2. Win95         



3. IBM 


4. Win95            



A. mølle 1         



B. mølle 2      



Vælg skærmtype ?

Ved valg af:

Hjælp
:



Der udskrives en hjælpetekst.

Grafik
:

Under grafik udskrives der et XY koordinat system med lodrette søjler af *'er, som viser værdierne af det valgte. Under bund​linien er der enten dato eller tid markering. Det ældste er til venstre og den nyeste værdi, er helt til højre.



Der kommer følgende menulinie:



Vælg Hjælp, 5min, Timer, Døgn, Retur ?



Ved valg af 5min, er de grafer der kommer baseret på 5minuters målinger, og tilsvarende for Timer er graferne baseret på time målinger. Det samme er gældende for Døgn.



Derefter kommer en ny menulinie:



Vælg Produktion, Vind, Retur ?



Ved valg af Produktion, vises hvordan produk​tionen har været inden for de sidste 27 målinger af den før ønskede type (5min, Timer eller Døgn).



Ved valg af Vind, vises hvordan vinden har udviklet sig i lø​bet af de sidste 27 målinger.



Fælles for begge typer grafer er, at den ældste måling er længst til venstre og den nyeste er længst til højre. De lodrette tegn på bundlinien er ved 5minu​ters målinger, hver kvarter, og ved timer, hver 3. time, ved døgn, hver 3. døgn.



Retur i de foregående menuer, bevirker at man går en menu tilbage.

 Vælg Hjælp, 5min, Time, Døgn, Retur ? 5 

 Vælg Produktion, Vind, Retur ? v

 Stjær Vindkraft I/S                19980627 21:30

 20!                                                        ³

   !                                                        ³

   !                                                        ³

   !                                                        ³

   !                                                        ³

 15!                                                        ³

   !                                                        ³

   !                                                        ³

   !                                                        ³

   !                                                        ³

 10!                                                        ³

   !                                                        ³

   !                   *                                    ³

   !               *   *   * *       *             *        ³

   !               * * * * * * * *   * *           *   * * *³

  5!         * *   * * * * * * * * * * *   * * * * * * * * *³

   ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *³
   ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *³
   ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *³
  0!---!----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!

                16:15       16:45       17:15       17:45    
  Vælg Produktion, Vind, Retur ? r

Eksempel på brug af 5min.

 Vælg Hjælp, 5min, Time, Døgn, Retur ? t

 Vælg Produktion, Vind, Retur ? p

 40!                                                        

   !                                                        

   !                                                        

   !                                                        

   !                                                     *  

 30!                                                     *  

   !                                                     *  

   !                                                     *  

   !                                                     *  

   !                                                     *  

 20!                                                     *  

   !                                                 *   *  

   !                   * *                         * *   *  

   !                   * *       *                 * *   * *

   !                   * * *     *               * * *   * *

 10!                 * * * *   * *               * * *   * *

   !           *     * * * *   * *               * * *   * *

   !           *     * * * * * * *               * * * * * *

   !           *     * * * * * * * *           * * * * * * *

   !           *   * * * * * * * * * *       * * * * * * * *

  0!---!----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!

          23:00       05:00       11:00       17:00          

Vælg Produktion, Vind, Retur ?

Eksempel på brug af Timer.


   !           *     * * * *   * *               * * *   * *



   !           *     * * * * * * *               * * * * * *



   !           *     * * * * * * * *           * * * * * * *



   !           *   * * * * * * * * * *       * * * * * * * *



  0!---!----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!



          04.16       04.22       04.28       05.04         



  Vælg Produktion, Vind, Retur ?                            

Eksempel på brug af Døgn.
Bemærk: Ved valg af Døgn, udskrives først måned og derefter dato.
Tal
:




Der udskrive en ny menulinie:



Vælg Hjælp,5min,Timer,Døgn,Fejl,Ret ? ³

Ved valg af:


5min:




Der vises nu den sidste måling, der er foreta​get i møllen (det sker med 5 minutters inter​val), og tiden for målin​gen står på den øverste linie. Den første kolonne tal er en helt ny måling og tids​punktet for den, står over den kolonne. Den neder​ste halvdel af billedet (status teksterne), er al​tid fra den seneste måling.


Timer: 




Det samme som ved 5m, men de 3 kolonner til højre er nu gennemsnit, max og minimum for målingerne hver 5. minut i en time. Tidsrummet står på øver​ste linie. Første kolonne og nederste halvdel er stadig fra sidste 5 minutters måling eller en ny måling.


Døgn: 




Igen det samme, men summeret op over et døgn, og tidsrum​met står på øverste linie.



Vælg Hjælp,5min,Timer,Døgn,Retur ? d                           



Stjær Vindkraft I/S                19980430 20:32              



Måleperiode fra 19980430 00:00 til 19980430 20:30              



Målt 19980430 20:30   Gennem.    Min.    Max.                  



Produktion     22.9     12.4    ‑2.1    37.7 Kwh              



Vindhastighed   6.3      5.5     4.0     8.3 m/s               



Spænding        236    234.3     231     236 Volt              



Ampere           39     27.4      15      60 AMP               



Generator        59     59.1      59      61 Grader            



Gear             65     65.0      65      65 Grader            



Luft             26     27.7      26      28 Grader            



Generator      1505   1503.3    1500    1508 RPM               



Rotor            39     38.9      38      39 RPM               



Total          7794 kWh Periode :    105 kWh                   



Drifttid        396     Periode :      9 Timer                 



Triptæller 00001024 kWh 0171 Timer                             



Krøjning        1.5V    Periode :    1.5 omgang(e) til venstre 



STATUS   : Ikke i drift, for svag vind                         



BREMSE   : Bremse sluppet                                      



GENERATOR: Generator koblet ind                                



ALARM    : Normal drift                                        



FEJL   0 : *** SYSTEM FEJLFRIT ***                             



---------------------------------------------------------------



Vælg Hjælp,Ældste,Tilbage,‑,+,Frem,Ny,Retur ?                 

Eks. på en døgn måling foretaget kl 20:30

Fælles for 5m,Ti,Dg, er at der nu kommer en ny menulinie:



Vælg Ældste,Tilbage,‑,+,Frem,Ny,Retur ? 

Ved  t skrive det første bogstav vælges nu:


Ældste:




Den ældste måling af den før valgte slags (5m, ti​mer eller døgn), der er registreret i computeren.


Tilbage:



 
Der "blades" tilbage til den foregående måling. 




Hvis man er på den ældste kommer man frem til den nyeste måling, fordi alle målinger af en slags, lig​ger i en ring.


- :




Ved valg af ‑ kommer der nu et ?, og der kan indta​stes et ciffer mellem 0 og 9. Man vil da hoppe det valgte antal målinger tilbage, og vise den man lan​​der på. F.eks. for at gå et døgn tilbage inden for "timer", skal der tastes "‑9", "‑9" og "‑6", der kigges nu på en 24 timer gammel måling, og det pågælde​nde tidsrum står på den øverste linie.


+ :




+ fungere på samme måde som ‑, men hoppe selvfølge​lig fremad, istedet for tilbage.


Frem : 




Der "blades" fremad til en nyere måling. Hvis man står på den nyeste måling går man videre til den ældste.


Ny :




Der vises den nyeste måling af den slags man har valgt, og så bliver den kolonne til venstre og den nederste halvdel af billedet opdateret med helt nye tal fra møllen. Hvis man igen skriver Ny opdateres billedet igen.


Retur :



 
Så vender man tilbage til den før beskrevne menu​linie.

Md
:


 

Månedsproduktion for 2 år, vises her. Der er to søjler med navn og tal for de 2 gange 12 måneder. Summen af søjlerne tælles automatisk sammen.

    Vælg Hjælp,Grafik,Tal,Md,Fejl,Luk ? m

    År     1998     1999                 

    Jan.  16500    19800                 

    Feb.  15500    24850                 

    Mar.  16030    14800                 

    Apr.  13520    13360                 

    Maj.  12500        0                 

    Jun.  11950        0                 

    Jul.  16300        0                 

    Aug.  12200        0                 

    Sep.  13700        0                 

    Okt.  18350        0                 

    Nov.  11570        0                 

    Dec.  21450    35080                 

    I alt 179570   107890                 

    Vælg Hjælp,Grafik,Tal,Md,Fejl,Luk ?  

Eksempel på Månedsproduktions billede.
Fejl
:



Først udskrives den meddelelse der er gemt i sy​stemet, og derefter en liste med  de sidste 20 fejl, der har været på møllen, angivet med tids​punktet og dato for dem.

Luk
:


 
Får møllen til at ringe af. Der udskrives hvor mange minutter man har haft kontakt med møllen. Man bør afslutte med luk hver gang man er færdig med at kigge.

System:

Udover det ovennævnte, hvortil der er adgang med første kodeord, kan man i den først beskrevne menulinie,

    Vælg Hjælp, Grafik, Tal, Dm, Fejl, Luk ?  

også svare "s". Dette medfører at der skrives:

    Indtast kode :  

Her indtastes nu det opgivne andet kodeord, for at komme ind i det modul der hedder:

 system.

 Hvis der svares forkert, ringer computeren af, og venter ca. 15 sek. før der igen kan ringes til møllen. Denne tid 4dobles, for hver gang der gættes forkert. Denne tid nulstilles, når der bruges det rigtige kodeord.

Ved rigtigt kodeord udskrives følgende menu:

    Vælg Styring, Vedligeholdelse, Retur ?  

Ved valg af Styring udskrives følgende billede:

    C : Mølle Computer restart     

    B : Stop møllen                

    R : Krøj til højre             

    L : Krøj til venstre           

    S : Start møllen til autostart 

    M : Motor start møllen         

    Q : Slet læst fejlkode         

    N : Ny mølle måling            

    F : Fejlliste                  

    X : Exit                       

    Vælg : C,B,R,L,S,M,Q,N,F,X ?   

Ingen af de nu viste kommandoer er legetøj!!, så kodeordet til system bør kun gives til driftansvarlige for møllen, og bruges med megen omhu. Derfor skal der svares J eller N, inden en ordre udføres.


C:




Styrings computeren i møllen restartes. Samme funk​t​ion som når nøglen drejes til reset i møllen.


B:




Stopper møllen. Samme funktion som den røde stop​knap i møllen.


R:



 
Drejer møllen til højre i 10 sekunder. De 10 sekunder er en parameter, der kan trimmes i møllens styrings com​puter.


L: 




Drejer møllen til venstre i 10 sekunder.


S:



 
Samme funktion som startknappen i møllen, men funktio​nen udføres først, når der er gået den i møllen indstillede tid og at vinden er over motor​starts værdi.


M:



 
Motorstarter møllen, men kun hvis betingelser for motorst​art er opfyldt. F.eks. vind og krøjning.


Q: 




Sletter fejl status på møllen, på samme måde som på t​astaturet i møllen, hvor man trykker på fejl​kode knappen indtil, der står "System fejl​frit".


N:



 
Der læses en ny måling hjem fra møllen og de vises i et format, hvor det er muligt at have flere må​linger, på et skærmbillede. Dette er interessant f.eks. under en motorsta​rt, for at se om vinden får fat i vinger​ne. 



Vælg : C,B,R,L,S,M,Q,N,D,T,P,H,W,X ? n                        



Der er valgt N : Ny mølle måling ‑  OK j/n? j                



Stjær Vindkraft I/S                                           



Vind :  4.7 m/s , Produktion :  3.8 Kwh , Generator : 1501 RPM



STATUS   : Ikke i drift, for svag vind                        



BREMSE   : Bremse sluppet                                     



GENERATOR: Generator koblet ind                               



ALARM    : Normal drift                                       



FEJL   0 : *** SYSTEM FEJLFRIT ***                            



87.04.30 20:35                                                



Retur/Ny måling :? n                                          

eks. på Ny mølle måling



R   :
For at returnere til styringsmenuen, vælges "r".



N   :
Ny møllemåling.


F:



 
Først udskrives den meddelelse der er gemt i sy​stemet, og derefter en liste med de sidste 20 fejl, der har været på møllen, angivet med tidspunktet og dato for dem.

Vedligeholdelse : 



Der udskrives nu følgende billede:

    D : Sæt dato og tid                 

    T : Justering af ur sek./døgn       

    H : Hotnews                         

    O : Telefonbog                      

    N : Nattero                         

    C : Check af fejl opkald  

    S : Sende data fra møllen           

    K : Karakter ændring af tegnsæt       

    M : Månedsproduktion indtastning    

    W : Ændring af kodeord              

    B : Billed justering 


I : Produktions alarm


R : Retur                           

    Vælg : D,T,H,O,N,C,S,K,W,B,R ?      

Under vedligeholdelse er der mulighed for at ændre nogle vær​di​er, f.eks. telefonbog, nattero og karakterer. Fælles for alle punk​ter, er at den gamle værdi skrives først af overvågningscomputeren, og man kan derefter ind​taste den nye værdi. Hvis man bare trykker på return tasten, bru​ger systemet den gamle værdi igen. Dette gælder dog ikke hot​news, her bliver det gamle altid slettet.

I de eksempler der er nedenfor, er de ting du selv skal/kan indtaste med skrå og fed skrift.


D:




Med denne kommando, kan det interne ur i computeren ind​stilles. Følgende format SKAL overholdes:

 



     ÅÅÅÅMMDD.TT.MM



Hvor ÅÅÅÅ er årstal f.eks. 1998, MM er måneds nummer, DD er dato, TT er timer og MM er minutter. Der skal tastes 2 cifre for hvert felt (ikke f.eks. 3, men 03). Der skal være punktumer imellem og ingen se​kunder. Disse bliver sat til 00. Hvis dato ikke har det rigtige format sættes den til 19980101.01.01.




Hvis der intet skrives, men kun tastes return, så bevares den gamle dato og tid.



sæt dato : ÅÅÅÅMMDD.TT.MM  : 19980228.09.44


T:




Det kan være at det interne ur går en smule unøjag​tigt, så dette kan justeres med et antal hele se​kunder pr. time og døgn, fra ‑50 til +50 sekunder. Justerin​gen foretages automatisk ved hvert time skift og døgn skift. Der spørges først efter antal sekunder pr. time og derefter pr. døgn. Man bør over nogle døgn finde ud af, hvor mange sekunder uret går forkert pr. time og så indtaste det antal sekunder der skal justeres pr. time. Når så der er gået nogle dage med den trimning, kan man så ind​taste den værdi som uret går forkert pr. døgn, alt​så en slags finjustering.



Vælg : D,T,P,H,O,N,C,S,K,M,P,W,R ?  t                       



Indtast hel antal sekunder pr. time (max +-50):  -14  :  -13


Indtast hel antal sekunder pr. døgn (max +-50):    5  :  5  


H:




Bruges til at inddatere den besked der skrives ud, når man har fået forbindelse med møllen og afgivet det første kodeord. Beskeden "Computer er re​star​ted", slettes automa​tisk, når man første gang bru​ger kodeord ind til system menuen. Dette er for at man ikke behøver, at huske at slette den, når man, f.eks. efter restart, går ind for at sætte klokken. Derved slettes den jo kun, hvis en af de drift​ansvarlige har været i kontakt med compute​ren.




En besked er på 2 linier a' 250 tegn. På en normal skærm er der 80 tegn på hver linie, men mange kom​munikationsprogrammer kan trimmes til "auto linie wrap" eller automatisk linie​skift, således at hvis man har indtastet nogle linier på op til 250 tegn, så "bider" skærmen dem selv over, så det ser ud som om der er op mod 6 linier.




Der findes også en besked ind til system modulet. Ved login skrives der 3 *'er som tegn på at der er en besked "længere inde". Her kan de driftansvar​lige skrive meddelelser til hinanden uden at andre kan læse dem. 




Systembeskeden består af 1 linie.


O:




Telefonbogen er en mulighed for at indtaste 5 for​skel​lige telefonnumre i computeren. Ved en fejl på møllen, vil den så ringe til de fem numre, en gang til hver. Hvis man er hjemme og så tager te​lefonen, vil man høre nogle skiftende toner i tele​fonen, i nogle sekunder, og derefter bliver linien afbrudt. Det tager ca. 3 minutter for møllen at ringe til alle fem numre, så efter den tid kan man selv ringe op til møllen, med sin computer, for at se mere detaljeret, hvad fejlen er og ​hvordan den evt. kan udbedres. For at slette et allerede indtastet nummer tastes en blank og derefter return, hvis der kun tastes return bekræftes den gamle værdi.




Det femte telefonnummer er lidt specielt. Når det ringes op hører modtageren IKKE de ovenfornævnte toner. 




Det skyldtes at dette nummer er lavet specielt til at møllen automatisk kan fejlmelde sig selv til NORD​TANK. Hvis møllen får forbindelse til NORD​TANK, afleverer den en udskrift på NORDTANK​'s printer, svarende til hvis man, som bruger, vælger "Tal" og "Døgn" og derefter "Retur" og "Fejl". Det vil sige at NORDTANK på deres udskrift kan se de sidste 20 fejl på møllen og hvad møl​len har lavet fra midnat og indtil fejlen opstod. Ud fra den fejlmelding kan NORDTANK så vurdere hvad der skal gøres. NORDTANK kan oplyse hvilken nummer der skal stå som det femte. Hvis det ikke lykkedes at komme igennem før​ste gang, prøver com​puteren op til 25 gange med 15 minutters mellemrum. Hvis man ønsker at stoppe disse forsøg, kan det afstilles ved at vælge A, (se kommando A).




Der er ingen telefonnumre i overvågningen ved leveringen.

    Vælg : D,T,P,H,O,N,C,S,K,M,P,W,R ?  o   

    Indtast første nr. i række 11111111 :    

    Andet   22222222 :                      

    Tredie  12345678 : 33333333             

    Fjerde  01234567 :                      

    Service 86337134 :                      

Eks. hvor kun tredje nummer er ændret. Ved de andre numre er der kun tastet return.


N:




Nattero er som standard sat til at møllen ringer fejl ind hele døgnet, men hvis man ikke er inte​resseret i at blive vækket midt om natten, kan man med komman​doen "N", i hele timer, bestemme hvor lang nattero man vil have.

    Vælg : D,T,P,H,O,N,C,S,K,M,P,W,R ?  n  

    Indtast nattero start :      24 : 22   

    nattero slut          :       0 : 7    




Nattero ændret fra at ringe hele døgnet, til kun at ringe mellem kl. 7 morgen og 22 aften.


C:



 
Det er en afprøvning af hvordan det lyder når møl​len ri​nger til dig i tilfælde af fejl. HUSK at ind​taste mindst et telefon​nummer inden, ellers er forsøget nytteløst. Hvis det er i nattero tidsrum​met, ringes der først når dette er ophørt.


S:



 
Det er muligt at få sendt alle relevante data, som er samlet i møllecompute​ren, hjem. Der kommer følgende undermenu:

   ³ Vælg : 5min, Time, Døgn ?  




Ved 5min sendes alle 5minuters data hjem, og ligeså ved time og døgn.

 Dato   sluttid  prod  vin vol amp gen gea luf    prod drif  krøj  

 89.10.12 23:00  26.0  6.5 231  43  61  56  16  561497 7370 - 1453 

 89.10.13 00:00  25.5  6.3 232  42  60  56  16  561520 7371 - 1723 

 89.10.13 01:00  13.8  5.3 231  26  60  56  16  561534 7372 - 1853 

 89.10.13 02:00  12.7  5.2 231  25  58  56  16  561548 7373 - 1863 

 89.10.13 03:00  20.0  5.8 232  34  57  56  16  561566 7374 - 1823 

 89.10.13 04:00  14.2  5.2 231  27  57  56  16  561580 7375 - 1933 

 89.10.13 05:00   6.8  4.8 231  18  57  55  16  561587 7376 - 1713 

 89.10.13 06:00   1.8  4.1 231  16  57  54  16  561589 7377 - 1893 

 89.10.13 07:00  -0.4  3.5 231   1  55  53  16  561589 7377 - 1613 



1.Kolonne: Dato for måling.



2.Kolonne: Sluttidspunkt for måling.



3.Kolonne: Gennemsnits produktion i perioden.



4.Kolonne: Gennemsnits vindhastighed i perioden.



5.Kolonne: Gennemsnits spænding i perioden.



6.Kolonne: Gennemsnits ampere i perioden.



7.Kolonne: Gennemsnits generator temperatur i perioden.



8.Kolonne: Gennemsnits gear temperatur i perioden.



9.Kolonne: Gennemsnits lufttemperatur i perioden.



10.Kolonne: Samlet produktion fra måler i møllen.



11.Kolonne: Samlet driftstid fra måler i møllen. Dog max 9999 timer.



12.Kolonne: Krøjning målt i 1/10 sekunder. Negative tal er højre snoning af kablet.




PS. 
De tal der sendes, hvis man vælger Time, er gode til at lave en produk​tionskurve efter.


K:



 
Der kan vælges mellem 3 forskellige tegnsæt. Hvis man ikke er tilfreds med de værdier der er tildelt de tre tegn​sæt, kan man selv ændre dem. Der bliver nu skrevet:

    1. Standard                       

    2. Win95                          

    3. IBM                            

    Vælg skærmtype der skal ændres? 2 

Og efter, der er svaret:

   Standard tegnsæt kan ikke ændres.

Ved valg af f.eks. 3 svares der: 

    Decimal værdi for æ :   123 :     

    Decimal værdi for Æ :    91 :     

    Decimal værdi for ø :   124 :     

    Decimal værdi for Ø :    92 :     

    Decimal værdi for å :   125 :     

    Decimal værdi for Å :    31 : 93  




I det viste eks. er store å ændret til det rigtige nemlig 93. Derefter er det valgte tegnsæt ændret, og det kan "sættes i drift", ved at taste <esc>, og der vælge det rettede tegnsæt.  V​ed opstart er alle tegnsæt defineret, og standard er valgt.




Hvis man kommer ud i noget "snavs" og skærmen ikke længere vil skrive de rigtige tegn, når man vælger  IBM, så er værdierne fra fødslen følgende:




IBM: 145,146,155,157,134,143

Husk efter indtastningen, at taste <esc> og vælge tegnsættet, for at gøre det aktiv.


M:




Månedsproduktion indtastning, skal bruges når der skal tastes værdier ind til det billede beskrevet under "Md" i systemets første menuli​nie.




Der spørges nu om hvilket år der skal ændres, og der skal svares "1" for første søjle og "2" for anden søjle. Derefter spørges om hvilken måned og der svares med et tal mellem 1 og 12. 




Til sidst spørges om hvilken værdi måneden skal have, og der kan svares med tal op til 327000. Alle pro​duktionstal vil bliver afrundet, så det sidste cif​fer bliver 0 (6613 bliver til 6610). Computeren forsøger at gætte hvad måned der er den næste man vil indtaste, og hvis dens forslag er rigtigt, trykker man bare på retur.




Ønsker man nu at ændre årstallet som står på øverste linie på billede "Md", så taster man "0" som svar på hvilken måned der skal ændres, og i stedet for indtastning af produktion, så indtastes årstallet. F.eks. 1994. 

    Vælg : D,T,P,H,O,C,S,K,M,P,W,R ?  m   

    Hvilket år skal ændres?      1 :      

    Hvilken måned (1..12)  ?     0 : 2     

    Indtast værdi                0 : 20000 

Eksempel på indtastning af månedsproduktion.


W:



 
Ændring af kodeord, kræver at det tredie kodeord indtastes. Hvis der tastes det rigtige kodeord, ændres først login kodeordet. Det gamle kodeord skrives først af overvågningscomputeren og derefter skal du indtaste det nye login kodeord. Hvis man ingenting skriver, men bare taster en blank (mellemrum) og "return", så bliver login kodeordet slettet og der vil fremover ikke blive spurgt efter kodeord, når man ringer op til møllen. Man går direkte til den første menulinie.




Derefter skriver overvågningscomputeren system kodeordet og det nye system kodeord kan du nu indtaste.




Kodeordet til ændring af kodeord kan ikke ændres. Alle kodeord kan være max. 250 tegn lange. Der kan bruges alle tegn og mellemrum, og der skelnes imellem store og små bogsta​ver, så​le​des at john ikke er det samme som John eller joHn.



Indtast kode : -------------------



Login kodeord : nordtank : nyKodeOrd


System kodeord: nordtank : NytSystemKodeOrd

B:



 
Billedjustering bruges til at fjerne nogle linier fra skærmbillederne, hvis man har en skærm der ikke kan have alle linier på en gang. De linier der kan fjernes er krøjning, triptæl​ler og den nederste linie på grafikbil​lederne.




Sidste spørgsmål er om man vil have Månedsproduk​tion, som er i første menulinie, automatisk opdateret. Hvis der svares J, overføres værdien af triptælleren, hver midnat. Ved månedsskift, nulstilles triptælleren, og der startes opdatering af den næste måned. Det er stadig muligt efter at have aflæst elmåleren, at indtaste månedsproduktion på normal vis. Hvis der indtastes noget i den måned som er ved at blive opdateret, bliver det over​skrevet ved næste midnat. Bemærk, at det kun er kolonnen til højre, der bliver opdateret, så det år der er aktuel, skal være i højre kolonne.



I:

Produktions alarm kan bruges således at møllen ringer til alarm numrene, når produktionen ved en indtastet vindhastighed er mindre end en indtastet effekt. Det kan være tilfældet hvis møllen ikke starter efter strømsvigt, så kan overvågningen ringe, hvis der produceres mindre end 10 kWh ved 9 m/s. Initial værdierne gør at overvågningen aldrig ringer pga. for lille produktion.

Udover de beskrevne "synlige" kommandoer, findes der også:


E:




Man bliver nu bedt om at indtaste overvågningens navn, altså teksten der skrives efter: Velkommen til .............



Der kan indtastes en tekst/et navn på optil 30 tegn.




I flermølle systemer vil møllerne altid hedder Mølle 1, Mølle 2 og Mølle 3.

Z:




Med Z er det muligt at nulstille triptælleren, men husk inden det gøres, at indtaste månedsproduktio​nen, helst aflæst ved elmåleren oppe ved møllen (den er mest nøjagtig, og så er der jo en lejlighed til, en gang om måneden, at høre om møllen har det godt), eller aflæst ved hjælp af triptælleren. Kikser det, kan man vælge senddata og døgn under ved​ligeholdelse, og lade det skrive ud på printer. Der kommer totalpro​duk​tionen for hver dag, så der kan man se hvad den var ved sidste måneds start, og så trække det fra denne måneds start (der er kun data så langt tilbage ved en mølle systemer).


F:



 
Der er til testformål indbygget en Fejlbuffer i program​met, hvor alle mystiske hændelse omkring kommunikationen mellem computeren og møllesty​ringen bliver registreret med dato og klok​keslæt. F.eks. CRCfejl, timeout eller hvis møllen ikke vil svare. Her bliver også skrevet hvad klokken var, da strøm​men forsvandt, ved et strømsvigt. Den sidste nye måling fra møllen er der også en kopi af her.


A:



 
Bruges til at slå testoutput til og fra og skriver nogle program variabler ud. Hvis computeren er i gang med at forsøge at aflevere en fejlmelding til NORD​TANK, er der her mulighed for at afstille det. Der spørges om man vil stoppe og der svares med J eller N. 




Man bør nu vælge A igen for at slå testoutput fra (test = FALSE). Det ses i 2. øverste linie.


P:



 
Det modsatte af senddata, men med den ændring at i dato​feltet må der kun være punktum og ikke kolon. Når computeren har tygget sig igennem en linie med data, sender den en <esc> karakter som tegn på at næste linie ønskes. Denne kommando kan ikke bruges uden specielt kodeord, for at undgå at man af van​vare kommer til at slette alle sine data.


L:




Kommando L udfører en test af strømsløjfen mellem møllens styring og overvågningen. På den måde kan man kontrollere, at der er en korrekt forbindelse til møllen. Hvis testen går godt, skrives der OK på skærmen, ellers skrives der Fejl. Testen laver 10 gennemløb, men kan afbrydes ved at røre en tast.


I:



 
Kommando I er i den første menu, når man kommer ind til "system", hvor der kan vælges mellem System og Vedligehol​delse. Den bruges til at initialisere modemet med. Her kan indtastes de Hayes komman​doer der skal sendes til modemet. Kommandoerne SKAL være adskilt med et mellemrum og til sidst SKAL der også være et mellemrum og derefter en return. Mølle​overvåg​ningen ringer så af, og initialiserer så modemet og efter få minutter er det klar til opkald igen (med mindre man har givet det nogle forkerte kommandoer!!).




Overvågnings programmet sender følgende til modemet : ATT Q0 V0 E0 X1 S0=1, og forventer at CD, DSR, DTR, CTS virker i henhold til modem tilstand.




Eksempel (mellem “ ” tegn) : “AT&C1&D2 AT&Q0 ”


Y:





Denne kommando sletter alt data i overvågningen. Alle tal, fejl telefonnumre, navn og kodeord bliver slette. Kodeord bliver sat til standard kodeord

Kapacitet:

Der ligger følgende data i systemet:

Hardware version 1:

En mølle system:
To mølle system:
Tre mølle system:

45 stk. 5 minutters målinger.
22 stk. 5 minutters målinger.
14 stk. 5 minutters målinger.

45 stk. time opsummeringer.
22 stk. time opsummeringer.
14 stk. time opsummeringer.

45 stk. døgn opsummeringer.
22 stk. døgn opsummeringer.
14 stk. døgn opsummeringer.

Hardware version 2:

En mølle system:
To mølle system:
Tre mølle system:

170 stk. 5 minutters målinger.
80 stk. 5 minutters målinger.
55 stk. 5 minutters målinger.

170 stk. time opsummeringer.
80 stk. time opsummeringer.
55 stk. time opsummeringer.

170 stk. døgn opsummeringer.
80 stk. døgn opsummeringer.
55 stk. døgn opsummeringer.

Der kan installeres en option, som gør det muligt, at gemme 600 målinger af hver slags. Det er især interessant i forbindelse med flere møller på samme overvågning.

Disse data vil normalt ikke forsvinde, selvom strømmen til com​puteren bliver afbrudt. Det indbyggede ur i computeren, står dog stille, så længe at strømmen er væk, og fortsætter, hvor det slap, når strømmen kommer igen. Derfor skal uret indstilles ef​ter hvert strømsvigt. "Computer restarted" bliver skrevet, når man får kontakt med møllen, som besked, efter et strømsvigt. Hvis der istedet efter strømsvigt skrives "Computer er restar​tet. Data er tabt.", kan der være en fejl.

Skærmtyper:

Der kan bruges alle skærme, der er VT100/TTY kompatibel eller en Pc’er med en VT100 emulator f.eks. PROCOMM, eller et TTY emu​la​tor program til f.eks. Commodore eller Amstrad (såfremt at disse er udstyret med en RS232 seriel udgang). Da der ikke bruges spe​cielle grafiske tegn eller flytning af cursor, så kan skrivende terminaler også bruges. Hvis der er mulighed for det, bør man trim​me til auto linie wrap, hvilket betyder, at hvis en linie er for lang, vil den fortsættes på næste linie, istedet for at skri​ve oveni på den sidste position på skærmen.

Data transmission :

8 databit, no parity, 1 stop bit

Modemdata :

9600, 2400, 1200 eller 300 baud (V21 el. V22), full duplex, CCITT.

Baudrate fra overvågning ligger fast fra leveringen.

Fejlsøgning:

Der kan også forekomme følgende besked:

Computer er restarted. Data er tabt.

Dette betyder, at strømmen har været væk, og programmet er star​tet helt forfra. Alle data er tabt, og kodeord er de originale, pro​grammet er leveret med (nordtank). Det er ikke normalt, at data bliver tabt, ved at slukke for strømmen!.

Ved fejlfunktion kan følgende iagttagelse gøres:

Lyser modemet i lampen "OH", eller er "TR" slukket? 

 Hvis JA: sluk modemet og vent 10 sekunder og tænd igen.

 Hvis NEJ: Blinker lampen til højre på møllecomputeren?.

    Hvis JA: 
Registrér hvordan den blinker. Er lampen tændt 1 sek. og slukket 1 sek. eller er den slukket i 5 sek. og tændt i 1 sek.? Ring leverandøren og oplys dette.

    Hvis NEJ: 
Sluk for computeren og vent 10 sekunder, og tænd igen.

      Hvis systemet stadig ikke virker: Ring til leverandøren.

Tilføjelser:


System/Vedl/E
Dynamisk overvågnings navn.


Tilføjet version 2 hardware oplysninger.


Ændret i tekst. System/Init modem.


Tilføjet System/Vedl/I
Produktionsalarm.


År 2000 rettelser. Datoer før 1/1 1998 kan ikke bruges.

John

Brugsanvisning for mølleovervågning. Side Fejl! Bogmærke er ikke defineret. af 15.


Brugsanvisning for mølleovervågning. Side 3 af 1



